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Genanvendeligheds score: 98-100%

Begrundelse: Aluminium mister ikke kvalitet, nar det
genanvendes, og processen for at genanvende kreever langt
mindre energi end at fremstille nyt aluminium fra
ramaterialer. Ved genanvendelse kan der spares op til 95%
af den energi der bruges ved produktion af nye materialer.

Mere info om producentens bzeredygtighedstiltag:

Na&r du veelger aluminium fra Hydro, er det steerkt, let, holdbart og klimaeffektivt, hvilket ger dig til
en del af en smartere og mere baredygtig fremtid. Vores klimastrategi er at reducere vores CO2-
emissioner med 30% inden 2030. Vores aluminium kan 0gsa hjeelpe dig med at na dine mal.

| forhold til Hydros konkurrenter s& C02 aftrykket mindre. Det skyldes bl.a. at metallet kommer fra
Norge, hvor Hydro har eget smeltevaerk, og bruger i stor udstraekning energi fra vandkraftvaerker til
fremstilling af aluminium. Se herunder for CO2 aftryk - ogsa i forhold til konkurrenter.

Lees mere om deres baeredygtighedsprogram her
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https://www.hydro.com/da-DK/aluminium/about-aluminium/
https://www.dropbox.com/scl/fi/c9gex2s4k97le3t3oyqz5/circal-brochure.pdf?rlkey=c9496or2ralrkwrxw6lylebuk&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/kecb72gogn41p2sl0qa9r/verification-statement-circal75r-dnv-gl.pdf?rlkey=gitwz2v8mst97vm3g6wkvqvm3&dl=0
https://www.hydro.com/da-DK/sustainability/

